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odpady wydobywcze, badania laboratoryjne,
przepisy prawne, gornictwo skalne
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OBOWIAZKI WEASCICIELI I UZYTKOWNIKOW ODPADOW
WYDOBYWCZYCH. BADANIA LABORATORYJNE

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych okresla obowiazki, ktore natozone sa
na uzytkownikow i wilascicieli tych odpaddéw oraz na obiekty ich unieszkodliwiania. Przedstawiono
zadania, jakie musza zrealizowa¢ podmioty podlegajace przepisom ustawy, ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem wykonania koniecznych badan w celu klasyfikacji odpadow oraz dalszego sktadowania.

1. WPROWADZENIE

Gospodarka Unii Europejskiej napotyka na coraz wigcej trudnosci zwiazanych
z zapewnieniem bezpieczenstwa dostaw surowcow mineralnych, niezbednych dla
prawidtowego jej funkcjonowania. Konieczne si¢ stato zintensyfikowanie badan
w zakresie catego tancucha wartosci. Odpady wydobywcze sg nieodlacznym elemen-
tem kazdego tancucha wartosci od wydobycia kopaliny poprzez jej przetwarzanie,
ekstrakcje, projektowanie i wykonanie produktow, az do ponownego wykorzystania
i recyklingu. Niejednokrotnie zagospodarowanie odpaddéw jest istotnym elementem
optacalnosci catego procesu. Badania odpadow wydobywczych sa obowiazkiem ich
posiadaczy, ale moga by¢ takze punktem wyjscia do ich zagospodarowania. Problemy
zagospodarowania odpadow wydobywczych z sektora surowcow energetycznych
i nieenergetycznych sa w znacznej mierze zbiezne z branza goérnictwa skalnego.
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2. UREGULOWANIA PRAWNE

Odpady mozna zaklasyfikowaé¢ do obojetnych wedlug definicji znajdujacej sig
w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, gdy spelniaja wymagania: nie ulegajg
istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa nierozpuszczal-
ne; nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne; nie powoduja zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi; nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja
niekorzystnie na materie, z ktéra si¢ stykaja. Ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczen
w odpadach obojetnych oraz zdolnos¢ do ich wymywania musi by¢ nieznaczna i nie
moze stanowi¢ zagrozenia dla jakosci wod podziemnych i powierzchniowych, gleby
oraz ziemi. Rowniez negatywne oddziatywanie odciekéw powstajacych w wyniku
sktadowania tych odpadéw nie moze stanowi¢ zagrozenia dla jakosci $rodowiska.
Odpady obojetne moga byé sktadowane w obiektach unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych innych niz kategorii A. Cechy, wlasciwosci oraz ewentualny sktad
odpadéw niebezpiecznych przedstawione sa w zatacznikach do ustawy.

Odpady niebezpieczne musza by¢ sktadowane w obiektach unieszkodliwiania
odpadéw wydobywczych kategorii A. Za sktadowanie odpadéw wydobywczych
niebezpiecznych posiadacz odpadow, prowadzacy obiekt unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych, ponosi optaty srodowiskowe. Ustawa z 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych okresla obowiazki ich wlascicieli. Za odpady wydobywcze uznaje sig¢
odpady pochodzace z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przerébki i maga-
zynowania kopalin ze zt6z, bezposrednio zwiazane z tymi dziatami. Odpadami wydo-
bywczymi nie sa masy ziemne lub skalne, przemieszczane w zwiazku z wydobywa-
niem kopalin ze zi6z lub usuwane znad zloza w celu umozliwienia wydobywania
kopaliny uzytecznej zwatowanego na obszarze gorniczym, jezeli koncesja na wydo-
bywanie kopalin lub plan ruchu zaktadu goémiczego okreslaja warunki i sposéb ich
zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geolo-
giczne i gornicze. W aktach wykonawczych do ustawy o odpadach, pojawily sie ure-
gulowania precyzujace sposob klasyfikowania odpadéw do poszczegdlnych typow
sktadowisk oraz okreslajace zakres ich monitoringu.

3. OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z AKTOW NORMATYWNYCH

Powstajace odpady wydobywcze w pierwszej kolejnosci powinny by¢ poddawane
odzyskowi. Jesli jest to niemozliwe, musza by¢ przekazywane do miejsc zgodnych
z programem unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych, w celu ich unieszkodliwia-
nia. Wytworcy odpadow wydobywczych, zobowigzani sa do wdrozenia odpowiednich
sposobow postgpowania, w celu calkowitego wyeliminowania lub ograniczenia
do minimum wytwarzania odpadéw. W celu rozpoczg¢cia dziatalnosci zwiazanej
z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi oraz prowadzeniem
obiektu ich unieszkodliwiania, nalezy podja¢ szereg czynnosci (rys. 1).
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rodzaj odpadéw wydobywczych, mozliwe skutki dla srodowiska i zdrowia ludzi spowodowane
unieszkodliwianiem odpadéw, dziatania zapobiegawcze, jakie nalezy podja¢ w celu zmniejszenia
negatywnego oddzialywania na $rodowisko podczas eksploatacji i po zamknigciu obiektu
unieszkodliwiania odpadow, zakres i sposob monitoringu obiektow unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych, procedura zamknigcia obiektu
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WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ
PROGRAM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI

przeglad PGOW oraz jego przedlozenie organowi wlasciwemu odbywa si¢ co 5 lat
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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE OBIEKTU
UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW WYDOBYWCZYCH

lokalizacja obiektu, rodzaj i ilo$¢ odpadéw w roku
(nie dotyczy odpadow obojetnych oraz gleby)

v

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE OBIEKTU
UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW WYDOBYWCZYCH

zezwolenie wydaje wlasciwy organ na oznaczony czas, nie dtuzszy niz 10 lat

Rys. 1. Etapy postgpowania w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych, ogdlny schemat
Fig. 1. Follow the steps in order to obtain permits to conduct mining waste facility, a general scheme

Rozpoczecie sktadowania odpadow wydobywcezych zwiazane jest z obowiazkiem
uzyskania zezwolenia; okreslenie lokalizacji obiektu oraz rodzaj i1 ilo$¢ odpadow
przewidzianych do sktadowania w roku. Zezwolenie wydawane jest na okres nie dhuz-
szy niz 10 lat. Posiadacz odpadéw wydobywczych zobowiazany jest, przed rozpocze-
ciem dziatalno$ci, do stworzenia i przedtozenia wlasciwym organom programu go-
spodarowania odpadami wydobywczymi oraz uzyskania decyzji zatwierdzajacej ten
program. W programie powinny znalez¢ si¢ informacje takie jak: rodzaj odpadéw
wydobywczych, mozliwe skutki dla srodowiska 1 zdrowia ludzi spowodowane uniesz-
kodliwianiem odpadéw wydobywczych, dziatania zapobiegawcze, ktére nalezy podjaé
w celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania na srodowisko podczas eksploatacji
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i po zamknieciu obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych. Program
gospodarowania odpadami wydobywczymi musi zawiera¢ opis technologii i Srodkow
przeciwdzialajacych powstawaniu pozar6w w obiektach, w ktérych sktadowane sa
odpady palne. Ponadto okresla on zakres i sposdb monitoringu obiektow unieszkodli-
wiania odpadow wydobywczych oraz opis procedur ich zamknigcia. Uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych wiaze
si¢ z rdwniez z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych.

Wtasciciel odpadow, ktore beda sktadowane w obiekcie unieszkodliwiania katego-
rii A, zobowiazany jest ponadto do sporzadzenia przed rozpoczgciem dziatalno$ci
wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego na wypadek wystapienia powaznego
wypadku. Komendant wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej na podstawie infor-
macji uzyskanych od wtasciciela obiektu unieszkodliwiania sporzadza zewnetrzny
plan operacyjno-ratowniczy dla terenu narazonego na skutki awarii przemystowe;j.
Za sktadowanie niebezpiecznych odpadéw wydobywczych posiadacz odpadow pro-
wadzacy obiekt unieszkodliwiania tych odpadéw ponosi optaty sSrodowiskowe.

Przedtozenie wlasciwemu organowi przegladu programu gospodarowania odpa-
dami wydobywczymi powinno si¢ odbywac co 5 lat. Posiadacz odpadow wydobyw-
czych, prowadzacy obiekt unieszkodliwiania, zobowiazany jest do uzyskania zezwo-
lenia na zmiany w prowadzeniu. Obiektem tym moze zarzadza¢ wylacznie osoba
posiadajaca Swiadectwo stwierdzajace kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpa-
dami. Wtasciciel obiektu zobowiazany jest do przeprowadzenia przegladu klasyfikacji
obiektu, przed zlozeniem wniosku o zgod¢ na jego zamknigcie w wojewodzkim
Inspektoracie Ochrony Srodowiska Do waznych obowiazkéw zwiazanych z prowa-
dzeniem obiektu zalicza si¢ prowadzenie monitoringu w trakcie oraz po zamknigciu
obiektu. Dane o wynikach monitoringu musza by¢ gromadzone i przedktadane wia-
$ciwemu wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 15 lipca 2011 ws. kryteriow zaliczania
odpadow wydobywczych do odpadow obojetnych okresla szczegotowe kryteria zali-
czania odpaddéw do odpadéw obojetnych na podstawie wiasciwosci fizycznych,
chemicznych 1 biologicznych, a w szczegdlnosci: rozpuszczalnoscei, palnosci, biode-
gradacji oraz zawartosci zanieczyszczen. Zdefiniowano pig¢ kryteriow, ktérych
spetnienie pozwala na zaliczenie odpadow wydobywczych do odpadéw obojetnych:

— odpady nie ulegaja znacznemu rozpadowi mechanicznemu, rozpuszczeniu

powodujacemu negatywny wptyw na srodowisko Iub zdrowie i zycie ludzi;

— maksymalna zawarto$¢ siarki siarczkowej w odpadach wynosi 0,1% albo 1%,

jezeli wskaznik potencjatu neutralizacji jest wiekszy niz 3;

— odpady sa niepalne oraz nie stwarzaja zagrozenia samozaptonem;

— zawarto$¢ w odpadach substancji potencjalnie niebezpiecznych jest tak niska,

ze stanowi nieznaczace zagrozenie;
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przeprowadzane przez laboratoria akredytowane Iub przez jednostki certyfikowane.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20 czerwca 2013 r. ws. charakterystyki odpa-
dow wydobywczych okresla zakres charakterystyk i wymagania techniczne tych odpa-
déw, pod katem stateczno$ci i chemicznej stabilnosci obiektu unieszkodliwiania od-
padow oraz zapobiegania powaznym wypadkom. Do charakterystyki nalezy dotaczy¢
badania:
— geotechniczne; uziarnienie, plastycznos¢, gestos¢, zawarto$¢ wody, stopien
kompakeji, wytrzymalos¢ na s$cinanie, kat tarcia, przenikalnos$¢, wspotczynnik
porowatosci, $cisliwos¢, konsolidacja badania,





















